
 

Merging announces immediate availability of a new 
version of DA8/DA8P module for Horus and Hapi 

 
HORUS/HAPI用の8チャンネルDAコンバータボードのオリジナルデザインは、すべてのユーザーに

とって重要なリスニングとモニタリングの基準を設定する上で優れたツールであり、過去7年間の大

きな変更は必要ありませんでした。 
しかしMerging社では、ESSのDAコンバーターチップを最新の製品に置き換える時期が来ていると感

じました。新シリーズとなるRun 11は以前のES9008の代わりにES9028PROを組み込んでいます。 

この変更により、標準ダイナミックレンジ125 dB（> 127 dB Aウェイテッド）とTHD + N（116 dB
）を誇るスペックが得られます（この最新の数値は実際にはMergingが使用している測定器である

Audio Precisionの118 dB THD + Nを超えています）。 
上記の1.5〜2dBの改善が第1世代に及ぼす影響はありませんが、アナログ信号の絶対的な透明度とス

テレオイメージをさらに改善するために低位相ノイズ発振器回路を追加することで、ジッターとワン

ダーの両方に新しい改良が加えられました。 

 
StandardおよびPremiumバージョンの新しい製品コードはそれぞれ次のとおりです。 

● IOM-H-DA8​ - Horus / Hapi 8チャンネルライン出力D / Aモジュール、最大192 kHz 
（旧IOM-HORUS-DA8と同じ価格） 

● IOM-H-DA8P​ - Horus / Hapi 8チャンネルライン出力D / Aモジュール、DSD / DXD Premium
（旧IOM-HORUS-DA8Pと同じ価格） 
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