
Multi-Channel Room Correction

MC-PROは、アナログとAESの⼊出⼒を装備したマルチチャンネル仕
様のTrinnov Optimizerです。16チャンネルまでのスピーカー構成を
サポートし、チャンネルデバイダーをはじめ、様々なニーズに幅広く
対応します。

さらに多くのチャンネル数が必要な場合は、High-Channel Count
シリーズが⽤意されており、最⼤64チャンネルまでのスピーカー環
境を最適化することができます。High-Channel Countシリーズには
、MADI, Danteの⼊出⼒仕様が⽤意されています。
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MC-PRO スペック

MC-HCC
MC PRO

モデル
MC16MC12MC8

-16 (DB25)12 (DB25)8 (DB25)アナログ ⼊⼒

-
16 (DB25)

and/or
8 (XLR)

12 (DB25)
and/or
8 (XLR)

8 (DB25)
and/or
8 (XLR)

アナログ 出⼒

-16 (DB25)16 (DB25)8 (DB25)AES ⼊出⼒

1 (BNC)ワードクロック⼊出⼒

24 ~ 64 ch *8ch毎16 ch12 ch8 chオプティマイザー・ライセンス

MC-HCC MADIMC16 MADIMC12 MADIMC8 MADIMC MADI モデル

64 (Opti/Coax)16 (Opti/Coax)12 (Opti/Coax)8 (Opti/Coax)MADI ⼊出⼒ のみ

24 ~ 64 ch *8ch毎16 ch12 ch8 chオプティマイザー・ライセンス

MC-HCC DanteMC16 DanteMC12 DanteMC8 DanteMC Dante モデル

64 In / 64 Out64 In / 16 Out64 In / 12 Out64 In / 8 OutDante ⼊出⼒ のみ

24 ~ 64 ch *8ch毎16 ch12 ch8 chオプティマイザー・ライセンス

Trinnov製品に搭載されているオプティマイザーは、⾳を3次元で捉え
るために、Trinnovの象徴である3Dマイクロホンとプロセッサー本体
から出⼒されるMLSノイズバーストにより測定を⾏います。

測定で膨⼤な⾳響情報を取得し、時間/周波数解析を⾏うことで、部屋
の中でのスピーカーの挙動をより深く理解し、最適化することができ
ます。

⾮常に詳細な情報は、Trinnov独⾃のアルゴリズムで処理され、部屋
の完全な⾳響分析を提供し、多くの情報を明らかにします。

オプティマイザーが各測定ポイントに対して⽣成する⾳響グラフには
、各スピーカーの位相応答、グループ遅延、インパルス応答が含まれ
ており、これらはすべて時間と共に部屋で何が起こっているかを理解
するために重要なものです。

測定データはマシン本体に保存されるため、その後の微調整も簡単に
⾏うことができ、すべて64ビット浮動⼩数点精度で⾏われます。

多彩なパラメーター
ルーティング＆ミキシングマトリックス，マニュアルFIRフィルター
，パラメトリックEQ ，グラフィックEQ ，ゲイン，トリム，ピーク＆
RMSメーター，マニュアル・ディレイ，ベースマネジメント，4way
アクティブクロスオーバー，⼊⼒フォーマット，ノイズジェネレータ
ー，極性コントロール，編集可能なサブミックスマトリクス，モニタ
ーコントローラー、ダイナミックレンジコントローラー



Digital Monitoring Processor

D-MONは、定評のあるTrinnov Audio 社 の ルームコレクション機能
「Optimizer」に加え、スタジオワークに必要不可⽋なモニター・セ
クションの機能を加えたデジタル・モニタリング・プロセッサーです
。ステレオ，5.1ch，7.1ch，Dolby Atmos，9.3.6chなど、様々な
スピーカー・セットに対応します。ソースセレクション，スピーカー
セレクション，キュー送りなどの機能だけでなく、トークバックやリ
ッスンマイクなどコミュニケーション機能も備えています。D-MON
はコントロールコマンドEUCONに幅広く対応しており、AVID社のコ
ントロールサーフェスと完全に統合することが可能です。

Monitoring Control for D-MON, MC PRO, NOVA

La Remoteは、トークバックマイク内蔵のUSBモニタリング・コン
トローラーです。D-MON，MC PRO，NOVAのすべての機能をリ
モート・コントロールできます。接続はプロセッサー本体に直接接続
する⽅法以外にも、Trinnov Appと呼ばれるアプリを実⾏している
Mac/PCと接続し、ネットワーク経由でプロセッサーをコントロール
することができます。シンプルなステレオセットアップから複雑なマ
ルチチャンネル設備まで、⾳楽スタジオ，マスタリングスイート，ポ
ストプロダクションなど、あらゆるスタジオのモニタリングニーズに
対応することが可能です。7つのユーザーボタンはレイヤーを構成す
ることができます。ボタンはWebインターフェースにより、ドラッ
グ＆ドロップの簡単なプログラミングでワークフローに合わせたリモ
コンにカスタマイズすることができます。
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D-MON スペック
16 (DB25)AES3 ⼊⼒

デジタル・オーディオ 16 (DB25)AES3 出⼒

Yes (外部コンバーターによる)Dante 互換

8 (DB25)アナログ バランス ⼊⼒
アナログ・オーディオ

16 (DB25), 8 (XLR)アナログ バランス 出⼒

1 ⼊⼒ / 1 出⼒ (BNC)ワードクロック

No (AES/EBU または WC で同期)PTPリーダークロック

2 ⼊⼒ / 1 出⼒ (アサイン可能)GPIO

マルチパーパス ⼊出⼒ (DB25)
2 トークバック⼊⼒ + 2 リッスンバック⼊⼒

(2 x ファンタム電源)インターカム・アサイン

1ヘッドフォン出⼒ *アンバランス

1 ⼊⼒ / 1 出⼒MIDI

6 〜 18chまで (2ch毎に増設可能)オプティマイザー（デジタル・アコースティック・チューニング）

9.3.6 ch までスピーカーレイアウト

複数のサブウーファー
カスタムフィルター (freq, slope, shape）ベースマネージメント

8 キュー / TB / LBソース選択

スイッチング ＆ サミング
プログラム可能なプリセット＆プロファイルモニター選択

任意のインプット，バス / Optimizer アウトから
任意のフィジカル・アウトへスイッチング・マトリクス

18 ⼊⼒ / 16 バスサミング・マトリクス

96kHz / 12chまで (12ch以上 48kHz)サンプリングレート
オーディオ・プロセッシング 31バンドEQ / FIR EQ / ゲイン /

ポラリティ / ディレイチャンネル毎

Avid EUCON, Digidesign Icon, MIDIコントロール・プロトコル


